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CARACTERISTICAS KRUGER

) uU.M. FT
Tipo o modello - Type or mode!

Type ou modéle - Typ oder Modell 130-11 170-16 215-16 220-18
Tipo 0 modelo

Pressione - Pressure

Pression - Druck Max bar 130 170 215 220
Presion

Portata acqua Water flow rate Max I/min 11 16 16 18
Débit eau Wasserdurchsatz
Capacidad agua

Temperatura acqua - Water temperature °c 60 60 60 60
Température eau - Wassertemperatur
Temperatura del agua

Capacita serbatoio detergente - Detergent tank capacity 1 8 8 8 8
Capacité du résorvoir pour le détergent - Fassungsvermdgen Reinigungsmittel-Tank
Capacidad depdsito detergente

Livello Pressione Sonora Noise pressure level dBA 70 72 73 75
Niveau pression acoustique -Schalldruckpegel
Nivel presion sonora

Potenza Installata Connected load KW 3,82 7 95 12.73
Puissance installée 4nstallierte Leistung ’ :
Potencia conexion

Tensione di alimentazione ( 50 Hz ) - Supply voltage ( 50 Hz ) v 230 400 400 400
Voltage alimentation ( 50 Hz ) - Versorgungsspannung ( 50 Hz ) 1~ 3 3 3.
Tension de alimentacion ( 50 Hz )

Total Stop (* SI-YES-OUI-JA-SI ) 4 & " . "

Peso - Weight

Poids - Gewicht kg 39 43 45 47
Peso

Dimensioni (LxPxH) - Dimensions (LxPxH)
Dimensions (LxPxH) - Abmessungen (B x T x H) cm 76 x 49 x 87
Dimensiones (LxPxH)

Este manual se refiere a las maqui-
nas hidrolimpiadoras de agua fria; y
tiene la funcidn de asegurar un uso
y mantenimiento correctos de las
mismas.

Se aconseja respetar escrupulo-
samente las instrucciones indica-
das en este manual, puesto que el
fabricante no responde por los da-
nos provocados a personas u obje-
tos, o sufridos por la maquina a
causa de un uso no conforme al
descrito, 0 en caso de no respetar
las prescripciones de mantenimien-
to y seguridad.

Este manual siempre debe estar a
disposicion del usuario o del en-
cargado del mantenimiento de la
maquina quiénes deberan estar in-
formados sobre el correcto uso de la
maquina y los eventuales riesgos
que conlleva su uso.
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Lanza doble con manopola

Cepillo rotante (a pedido)

E4 Lanza Turbo Jet (a pedido)
E5 Lanza para arenar (a pedido)
E6  Pistola o empunadura

E7 TuboHP

Empalme rigido con tornillo
Conexién tubo HP

E10  Conexion agua de alimentacion
(red hidrica)

E19 Cable de alimentacion (red eléctrica)
Enganche lanza
E23  Enrollador de cable (opcional)

IP  Interruptor ON/OFF (0-1) gruipo motor/bomba

Para que la bomba tenga una larga duracién se prohibe
la circulacién de liquidos con arena u otras particulas sélidas
que perjudiquen la eficiencia de vélvulas, pistones y guami-
ciones.

Introducir eventualmente unos filtros a lo largo del circuito de
alimentacion del agua.

La parada prolongada de la maquina a temperaturas de
menos de 0°C (cero grados centigrados) puede causar
dafios o roturas a cargo de la bomba o de los tubos
se aconseja vaciar completamente estas partes.

La instalacién eléctrica a la cual se conecta la méquina, debe
estar conforme a las normas de ley en vigor en el pais de
instalacion.

Se recomienda colocar un interruptor magnetotérmico
diferencial, de sensibilidad de 30 mA, montado detrés de
la toma de alimentacién, o en la misma méquina.

Se prohibe el uso de prolongaciones o enchufes sueltos .
En el local de trabajo forzosamente hay presencia de agua y
humedad que afectan las naturales condiciones de aislamien-
to de la méquina. Controlar la integridad y el aislamiento
del cable eléctrico y de todo el equipamiento.

No usar la maquina en caso de registrar dafios o deterioros a
cargo de lamisma desconectarla dela red y llamar al servicio
de asistencia autorizado. Respetar las normas impuestas
por los Bomberos o por otras instituciones de control
sobre el lugar en el cual se encuentra instalada la maqui-
na.

iNo tocar el enchufe con las manos o los piés mojados!
Evitar los encendidos accidentales colocar el interruptor en
OFF antes de enchufar o desenchufar.

Notirar la maquina del cable de alimentacion notirar del cable
para desenchufar.




Los detergentes quimicos deben de usarse con cuidado
a fin de no deteriorar los componentes de la maquina y el
medio ambiente.

Se prohibe instalar la maquina cerca de productos inflama-
bles (cuidado con los locales en los que haya particulas en el
aire, materiales plasticos, resinas, dcidos, tintas, etc.).

Verificar siempre la degradabilidad y agresividad de los
productos que se utilizan.

No usar pinturas, &acidos, solventes, liquidos oleosos o muy
densos, etc.

Proteger la maquina del hielo y de los agentes atmosféri-
cos en general.

La puesta en marcha en frio puede perjudicar gravemente la
bomba y el circuito de la maquina.

iNo tocar el chorro con la mano mientras la maquina esté
funcionando!

No usar la maquina en locales donde haya emanaciones de
gas.

Durante el funcionamiento,la mdquina no debe estar
cubierta.

La méquina debe ser usada por una sola persona, adulta
y correctamente preparada para ello.

No dejar nunca la maquina sin custodiar, sobre todo en
presencia de nifios. En cuanto esté en tension y en condicio-
nes de funcionar, la maquina debera estar bajo el control de
su encargado.

No usar la maquina estando otras personas en el local de
trabajo, salvo que éstas hayan sido previamente autorizadas
y lleven prendas de proteccion.

No orientar el chorro del agua contra personas o anima-
les ni tampoco hacia la misma maquina u objetos en tensién
alimentados por energia eléctrica.

Mo orienten nunca el chorro hacia ustedes mismos o hacia
otras personas para limpiar ropa o zapatos. La lanza, bien que
equipada con sus empufiaduras, registra cierto reculo al salir
el chorro portanto, sujetar la lanza con fuerza y con las dos
manos.

El embalaje consiste en un envoltorio de proteccion que se
quita oportunamente.

Papel, celofédn, grapas metdlicas y cintas adhesivas pue-
den cortar o provocar lesiones al manejarlos descuidada-
mente.

Para liberar la méaquina de su envoltario, colocarla sobre una
superficie plana, cerca del desagiie, de la toma de agua y del
lugar en que se va a usar.

Controlar que todos los componentes de la méaquina estén
integros.

Efectuar la conexidn eléctricacon el cable E19, aseguran-
dose de que la alimentacién de red correspondaaladela
mdquina.

El Cliente debe alimentar la maquina protegiendo la linea con
un interruptor de seguridad de pared (salvavidas) de
10+16 A.

Es obligatorio el empalme de tierra.

Conectarse con la red hidrica mediante la conexién E-10, con
un tubo limpio, verificando que presion y caudal minimo del
agua sean suficientes. El caudal minimo requerido es dex
15+25 |/min.; presion minima 1,5 bar; presién maxima 4 bar.

La maquina monta un filtro para el agua sustituirlo en cuanto
quede obstruido para evitar ruidos y dafios a las partes
mecanicas de la bomba. Se aconseja aplicar sobre el circuito
de alimentacién del agua otro filtro de amplia superficie
filtrante y baja pérdida de carga.

Evitar el funcionamiento de la bomba sin liquido, puesto
que el funcionamiento en seco provoca dafios considerables
para la estanqueidad de las guarniciones de la bomba,
vaciarla completamente en caso de paradas prolongadas.



En caso fuera necesario, tener preparada la soluciéon con
detergente o desinfectante en el deposito.

Conectar la pistola E6 con el tubo HP E7 y este ltimo con la
conexion E9 montar sobre la pistola la lanza E2 u otros
eventuales accesorios (cepillo rotante E3).

Usar la maquina (véase FUNCIONAMIENTO).

Los tubos del circuito de alta presion, los empalmes, etc. son
importantes para la seguridad de la maquina.

Usar solamente tubos, emplames, etc. recomentados y/o
autorizados por el fabricante.

Dar tension con el interruptor de muro y poner en marcha el
grupo motobomba con el interruptor IP: dejar girar la maquina
durante 20 + 30 segundos para cebar la bomba y eliminar los
eventuales residuos que se hubiesen acumulado en el surti-
dor, limpiarlo de ser necesario.

Este tipo de hidrolimpiadora debe ser usada en posicion
vertical (véase figura).
Verificar que el interruptor IT esté apagado (OFF).

Verificar que todas las instrucciones descritas anterior-
mente sean respetadas.

ATENCION: La maquina NUEVA requiere un corto rodaje
del grupo motor/bomba.

El rodaje consiste en hacer funcionar la maquina por no mas
de una (1) hora, esperando luego una (1) hora para que se
enfrie esta operacion debe ejecutarse 4 6 5 veces.

Este modelos estan equipados con Total STOP (véase RE-
PUESTOS). Es un dispositivo que permite parar inmediata-
mente el motor de labomba siempre que se suelte el gatillo de
la pistola E6, al apretarlo de nuevo, el motor reanuda la
marcha.

Tanto para el rodaje como para el uso de la méaquina, es
suficiente:

-Abrir el grifo del agua

-Empunar la lanza y apretar el gatillo de la pistola E6
-Encender el grupo motor/bomba con el interruptor IP
-Verificar que haya detergente o desinfectante en su contene-
dor.

Para parar la hidrolimpiadora efectuar las operaciones
indicadas respetando el orden siguiente:

-soltar el gatillo de la pistola ES6, teniendo la lanza en la mano
-apagar el grupo motor/bomba con el interruptor IP
-Mantener el gatillo de la pistola E6 apretado hasta que el
circuito haya descargado toda la presion.

Cuando no se usa la maquina, cerrar el disposoitivo de
seguridad de la pistola puesto sobre la pistola E6. (se dispo-
nible)

En caso la maquina se quedara parada durante largos
periodos, o en locales con temperatura bajo 0°C (cero
grados) hacer funcionar la bomba con una mezcla antihielo
aspirada a través de la conexién E10 por unos 3 minutos.




USO DE LOS ACCESORIOS

Para facilitar la sustitucion de la lanza y de sus accesorios, se
ha previsto un dispositivo en tornillo que asegura su agarre,
bien que permitiendo una facil sustitucion.

El cepillo giratorio y los demas accesorios se montan
enroscandolos a la pistola, tal como indica la figura.

Para usar el detergente:

Girar la manopla puesta sobre la lanza B2 a fin de alimentar
el segundo tubo (baja presion) que por efecto del venturi
aspira el detergente mezclandolo con el agua que sale a
presion.

N.B. Con el cepillo E3 montado, el efecto de aspiracion
del detergente es automatico.

SE PROHIBE al usuario efectuar operaciones de
mantenimiento o controles que requieran la apertura de
lacarroceriade lamaquina; llamaraun servicio de asistencia
que de todos modos, antes de efectuar cualquier operacion de
mantenimiento debera

iii QUITAR LA CORRIENTE!!!

-No efectuar reparaciones aproximadas o precarias;

para no comprometer la seguridad de la maquina, usar
exclusivamente repuestos y/o accesorios originales, o
aprobados por el fabricante.

-Mandar hacer un control general semestral delos 6rganos
principales de la maquina y el control del deterioro y
desgaste de los materiales: pedir la intervencion del
servicio de asistencia local.

Después de haber usado detergentes o desinfectantes, se
aconseja hacer girar la maquina durante unos minutos, pe-
scando agua limpia del filtro para enjuagar el circuito; esta
operacion se hace andlogamente a la de aspiracion del
detergente (véase FUNCIONAMIENTO).

- Controlar mensualmente el filtro del agua, el filtro que esta
montado sobre la maquina hidrolimpiadora y el filtro que el
usuario habra puesto en la linea de alimentacién: todos estos
filtros deben ser desmontados y limpiados.

Para pedir repuestos, indicar los
datos siguientes:

- Tipo y modelo de maquina

- Matricula

- Referencia de la pieza

- Descripcién

- cantidades requeridas

- tensidn y frecuencia (para las par-
tes eléctricas)

No hacer reparaciones de fortuna
o precarias, ni usar repuestos que
no sean los originales.
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RECAMBIOS

Pos.

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011

0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021

0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031

Denominacion

TORNILEG g
CUBIERTA ....ccoiiiiiice,
DEBEENSA:...conueosamsimmee
ARANDELA ........cceviiiiininn

EJE ..

BASTIDOR ......covviricieirinnne
TOBRNILLD s
INTERRUPTOR .......ccoeueee
CONTACTOR..........covmienenne
TORNILLO ..o
CHAPITA ...

CABLE.......

TANQUE ......coovimicninineas
JORNILLO S iiniibsiomisenss
SOPORTE: ....ovemmenpnmsinsnss
SOPORTE ....cccssisaminnscbaisinsis
TORMNIBLO nbmnsemums

ARANDELA ......

SEPARADOR .......covomirinnnns
SEPARADOR ..ot
SOPORTE s
TUERGA wwwvmiiniwass
CHAPITA ...
EMPUJADOR .......ccoccrvcnrinnne
CONTRA TUERCA ...............

Pos.

0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041

0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053

Denominacion

L =
KRUGER

CHAPITA ..o
EMPALME. ... ..coamiviins
EMPALME ..........ccoviinnninnnn

JUNTA .o

PORTA MANGUERA ............
ZUNGCHO. ..conmmmsmemssmsonmusmsmpmns
VALVULA .....ccocincrniinnnnnnns

MICRO ..............

TORNIELD: cosvwsaisssamiamones

INJECTOR .....

LANZA

TOBERA ...

B10[-] = & 1. ——
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